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^ (57) Abstract: The invention relates to a method which is used to ignite the combustion of fuel in a combustion chamber (5) of 
J£J a engine (2), by introducing microwave radiation into the combustion chamber (5), said microwave radiation being produced in a 
0 microwave source (7) on the outside of the combustion chamber (5). The introduced microwave radiation is absorbed by the fuel 
^ distributed in the combustion chamber (5). The supply of energy, in the fuel, arising from absorption, distributes combustion in a 

O large-volume in the combustion chamber (5), preferably in the entire combustion chamber (5) and in a homogenous manner, and is 
essentially simultaneously ignited. The invention also relates to an associated ignition device (1) and an associated engine (2). 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ziinden der Verbrennung eines Kraftstoflfes in einem Verbren- 
nungsraum (5) eines Motors (2) durch Einkoppeln von in einer Mikrowellenquelle (7) ausserhalb des Verbrennungsraums (5) er- 
zeugter Mikrowellenstrahlung in den Verbrennungsraum (5), wobei die eingekoppelte Mikrowellenslrahlung von dem im Verbren- 
nungsraum (5) verteilten Krafts toff absorbiert wird, und wobei durch den auf grand der Absorption entstehenden Energieeintrag in 
den Kraftstoff die Verbrennung grossvolumig im Verbrennungsraum (5) verteilt, vorzugsweise im gesamten Verbrennungsraum (5) 
gleichmassig verteilt, im wesentlichen gleichzeitig gezundet wird sowie eine zugehorige Vorrichtung (1) zum Zunden und einen 
zugehorigen Motor (2). 



